PRELOAD

Standard e’ﬁlutbleck
med listtrycksteknik

STEP 40 Preload satter en ny och hdgre standard f6r daglasning
med normala sakerhetskrav. Den valkanda STEP kvaliteten,
listtryckstekniken och de sma matten gor STEP 40 Preload till det

sjalvklara valet.

Driftsdkerhet som fungerar i verkligheten

Preload serien kombinerar minimala matt med enastdende prestanda for dorrar med
normala sékerhetskrav. Elslutblecket har en mycket hog driftsdkerhet och &r utprovad
for hég 6ppningsfrekvens.

STEP 40 Preload finns som omstallbar sa att funktionen pa elslutblecket enkelt kan
véljas och &ndras vid installation. Pa kort tid kan elslutblecket &ndras fran rattvand till
omvéand funktion for storre flexibilitet och lagre hanteringskostnader.

Estetiskt montage

Till STEP 40 Preload finns ett stort urval monteringsstolpar i rostfritt stal, som far
varje dorr att fungera optimalt. Genom sina sma matt passar elslutblecket med liten
justering in i urtaget fér dérrkarmens standardslutbleck.
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Inkoppling sker med skruvplint.
Skyddsdiod finns inbyggd.
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Mininimala matt gér att elslutblecket latt
far plats i karmen.

Dérrlaset ska vara enligt skandinavisk standard
med enkelfall eller dubbelfall

Preload - En unik listtrycksteknik

STEP 40 Preload en listtrycksteknik som ger féljande foérdelar:

e Tatningslister och tryckskillnader - Listtrycksfunktionen medger att
dérren alltid kan lasas upp trots att dorrlaset spdnner mot elslutblecket.

e Dérrautomatik — Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba
upplasningen gor att dorren dppnas snabbt och utan risk for att fastna.

e Utrymningsdorr - Listtrycksfunktionen sakerstéller att brandlarmet kan
frildgga lasningen, trots tryck mot dérren av folkmassa, tatningslister,
tryckskillnader eller sneda dérrar.

Tekniska data

Strémférbrukning
Rattvand/Omvand funktion
24V Dc +15% -10% 12V Dc +15% -10%
110mAh / max 300mA  220mAh / max 600mA

Artikelnummer

ST40 Rattvand funktion 24V Dc

ST40-12 Rattvand funktion 12 Dc

ST400 Rattvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt

ST400-12 Rattvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt

ST41 Omvand funktion 24V Dc

ST41-12 Omvand funktion 12V Dc

ST401 Omvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt

ST401-12 Omvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt

ST45 Omstéllbar rattvand-omvand funktion 24V Dc

ST45-12 Omstéllbar rattvand-omvand funktion 12V Dc

ST405 Omstéllbar rattvand-omvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST405-12 Omstéllbar rattvand-omvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt

e Mikrobrytare enpoligt véxlande, Max. 30V D¢, 1A

e Skyddsdiod finns inbyggd

* Inbyggd indikering fér avkanning att dorren ar stangd/6ppen(kolv kontakt)
® Brythallfasthet 9kN (900kg)

e Garanterar dppning trots listtryck i rattvéand och omvand funktion

e Knacksakrad

e VVandbar for att passa hoger och vénsterddrrar

Passande lashus
Enkel- och dubbelfall-lds i Connect serien

Enkel- och dubbelfall-las i Modul serien
Enkel- och dubbelfall-las i Smalprofil serien
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